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Diseñamos y fabricamos sistemas íntegros de arquitectura 
sanitaria modular para entornos GMP. Somos la 
vanguardia del sector en procesos de producción y 
respuesta al cliente.

Al contar con diferentes productos diseñados para 
complementarse, los sistemas modulares MCP presentan 
un diseño totalmente homogéneo e integrado de paneles 
sandwich, puertas, visores, luminarias, perfilería y 
pasamateriales para salas limpias.

Cada sistema responde a unas necesidades, por lo 
que ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico 
y garantizamos soluciones a medida de arquitectura 
sanitaria para cada cliente y sector.

Proponemos a nuestros clientes un proceso industrial 4.0 
y más de 3000 m2 de espacio productivo, lo que nos sitúa 
a la vanguardia del sector en capacidad de respuesta 
al cliente gracias a la amplia experiencia de nuestros 
procesos de producción de arquitectura sanitaria y 
módulos para salas limpias.

MCP está equipado con la monitorización de los procesos 
mediante un módulo CDP (Control de Producción) 
totalmente informatizado y maquinaria de última 
generación, lo cual, combinado con una alta capacidad 
productiva, dota de gran flexibilidad de planificación para 
adaptarse a imprevistos o pedidos urgentes.

UNE-EN ISO:9001

Contamos con un sistema de gestión de 
calidad certificado según los estándares 
europeos de la norma
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Paneles

Puertas

Conectores

Visores
Portaluminarias

Perfilería sanitaria

Artículos de vestuario

Protecciones

Pasamateriales

Paneles modulares tipo 
sándwich aptos para salas 
estériles y de contaminación 
controlada. Su acabado liso y 
continuo garantiza la limpieza 
de las zonas clasificadas.

Los conectores permiten 
realizar todo tipo de unión 
entre paneles y entre paneles 
y suelo.

Visores de vidrio estancos y 
enrasados. Se unen al panel 
mediante conector interno, 
otorgando una rigidez extra al 
conjunto.

Carcasas portaluminarias con 
nivel de estanqueidad IP65, 
aptas para salas blancas. 
Disponibles en modalidad de 
registro superior e inferior.

Permite generar acabados 
lisos y continuos en los 
encuentros entre paneles y de 
éstos con el suelo, asegurando 
una óptima limpieza de la sala.

Equipamiento, mobiliario y 
accesorios para vestuarios de 
salas limpias.

Protecciones tubulares 
para proteger de golpes los 
paneles y demás elementos 
arquitectónicos.

Sistema diseñado para 
una transferencia segura 
de materiales entre áreas 
clasificadas, con un acabado 
continuo y homogéneo.

Puertas bi-enrasadas de 
hoja tipo sándwich, de fácil 
instalación y mantenimiento.

Índice de contenidos
Arquitectura modular
y productos para 
salas limpias
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1. Paneles sándwich
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Apoyo a suelo 
con cintura regulable

Unión a techo 
con conector tipo H

Unión de techo 
con conector en H 

Apoyo a suelo 
con conector U

Unión de pared  
con junta de 3 mm

Unión de pared con conector H  
y cordón de silicona

Núcleo XPS

Perfil AL 6063 T5

Panel sándwich chapa 
recercado aluminio núcleo XPS

MCP-ACE-XPS

Para tabiques verticales y horizontales.

Carga máxima  
sin huecos (60mm) 
600 Kg/m2

Permeabilidad al aire (50 Pa)  
0,06 m3/h·m2

Permeabilidad al agua 
3000 A

Normas
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Comportamiento de 
reacción al fuego 
B-S1-D0

Grosores
40 mm
60 mm

Dimensiones  
1.200 x 3.000 mm
Otras medidas, consultar

CARAS 
EXTERIORES

Grosor: 0,6 mm
Pintura: 25 µm
 
Materiales:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC
•	 Acero | AISI 304
•	 Acero | AISI 316

Colores:
•	 Blanco Pirineo
•	 Color

Poliestireno extruido 
XPS de 37,5 kg/m3

Grosores:
•	 38 mm
•	 58 mm

Aislamiento de plomo 
opcional

NÚCLEO DETALLES 
CONSTRUCTIVOS
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Apoyo a suelo 
con cintura regulable

Unión a techo 
con conector tipo T oculto

Unión a techo 
con conector tipo T visto

Unión de techo 
con conector en H 

Unión de techo 
con conector en H 

Apoyo a suelo 
con conector U

Unión de pared  
con junta de 3 mm

Unión de pared con conector H  
y cordón de silicona

Núcleo XPS

Panel sándwich chapa  
con núcleo XPS
Para tabiques verticales y horizontales.

CARAS 
EXTERIORES

Grosor: 0,6 mm
Pintura: 25 µm
 
Materiales:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC
•	 Acero | AISI 304
•	 Acero | AISI 316

Colores:
•	 Blanco Pirineo
•	 Color

Poliestireno extruido 
XPS de 37,5 kg/m3

Grosores:
•	 38 mm
•	 58 mm

Aislamiento de plomo 
opcional

NÚCLEO DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

BMCP-ACE-XPS

Carga máxima  
sin huecos (60mm) 
250 Kg/m2

Permeabilidad al aire (50 Pa)  
0,06 m3/h·m2

Permeabilidad al agua 
3000 A

Normas
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Comportamiento de 
reacción al fuego 
B-S1-D0

Grosores
40 mm
60 mm

Dimensiones  
1.200 x 3.000 mm
Otras medidas, consultar
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Apoyo a suelo 
con cintura regulable

Unión de techo 
con conector en H 

Apoyo a suelo 
con conector U

Unión de pared  
con junta de 3mm

Unión de pared con conector H  
y cordón de silicona

Núcleo LR

Perfil AL 6063 T5

Permeabilidad al agua 
3000 A

Aislamiento acústico 
29(-5;-7) dB

Comportamiento de 
reacción al fuego 
A2-S1-D0

Grosores
40 mm
60 mm

Dimensiones  
1.200 x 3.000 mm
Otras medidas, consultar

CARAS 
EXTERIORES

Grosor: 0,6 mm
Pintura: 25 µm

Materiales:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC
•	 Acero | AISI 304
•	 Acero | AISI 316

Colores:
•	 Blanco Pirineo
•	 Color

Lana de roca 
de 150 kg/m3

Grosores:
•	 38 mm
•	 58 mm

Aislamiento de plomo 
opcional

NÚCLEO DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

Unión a techo 
con conector tipo H
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MCP-ACE-LR
Panel sándwich chapa 
recercado aluminio núcleo LR
Para tabiques verticales y horizontales.

Normas
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Carga máxima  
sin huecos (60mm) 
250 Kg/m2

Permeabilidad al aire (50 Pa)  
0,06 m3/h·m2
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Núcleo LR

Panel sándwich chapa  
con núcleo LR
Para tabiques verticales y horizontales.

CARAS 
EXTERIORES

Grosor: 0,6 mm
Pintura: 25 µm

Materiales:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC
•	 Acero | AISI 304
•	 Acero | AISI 316

Colores:
•	 Blanco Pirineo
•	 Color

Lana de roca 
de 150 kg/m3

Grosores:
•	 38 mm
•	 58 mm

Aislamiento de plomo 
opcional

NÚCLEO DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

Apoyo a suelo 
con cintura regulable

Unión a techo 
con conector tipo T oculto

Unión a techo 
con conector tipo T visto

Unión de techo 
con conector en H 

Unión de techo 
con conector en H 

Apoyo a suelo 
con conector U

Unión de pared  
con junta de 3 mm

Unión de pared con conector H  
y cordón de silicona
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Permeabilidad al agua 
3000 A

Aislamiento acústico 
29(-5;-7) dB

Comportamiento de 
reacción al fuego  
A2-S1-D0

Grosores
40 mm
60 mm

Dimensiones  
1.200 x 3.000 mm
Otras medidas, consultar

Normas
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Carga máxima  
sin huecos (60mm) 
150 Kg/m2

Permeabilidad al aire (50 Pa)  
0,06 m3/h·m2

BMCP-ACE-LR
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Apoyo a suelo 
con cintura regulable

Apoyo a suelo 
con conector U

Unión de pared  
con junta de 3mm

Unión de pared con conector H  
y cordón de silicona

Núcleo LR

Perfil AL 6063 T5

Permeabilidad al agua 
3000 A

Aislamiento acústico 
29(-5;-7) dB

Comportamiento de 
reacción al fuego  
B-S1-D0

Grosores
40 mm
60 mm

Dimensiones  
1.200 x 3.000 mm
Otras medidas, consultar

CARAS 
EXTERIORES

Resina fenólica HPL

Grosores:
•	 3 mm

Colores:
•	 Baikal
•	 Alpino
•	 Color

Lana de roca 
de 150 kg/m3

Grosores:
•	 34 mm
•	 54 mm

Aislamiento de plomo 
opcional

NÚCLEO DETALLES 
CONSTRUCTIVOS
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MCP-RES-LR
Panel sándwich de resina fenólica 
recercado aluminio con núcleo LR
Para tabiques verticales y horizontales.

Normas
GMP 
UNE-EN 438-7
ISO 14644

Permeabilidad al aire (50 Pa)  
0,06 m3/h·m2
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Núcleo LR

Panel sándwich de  
resina fenólica con núcleo LR
Para tabiques verticales.

CARAS 
EXTERIORES

Resina fenólica HPL

Grosores:
•	 3 mm
•	 4 mm

Colores:
•	 Baikal
•	 Alpino
•	 Color

Lana de roca 
de 150 kg/m3

Grosores:
•	 34 mm
•	 54 mm

Aislamiento de plomo 
opcional

NÚCLEO DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

Apoyo a suelo 
con cintura regulable

Apoyo a suelo 
con conector U

Unión de pared  
con junta de 3 mm

Unión de pared con conector H  
y cordón de silicona

HPL

© Modular Clean Panel, 2020 | Prohibida su reproducción total o parcial, distribución o modificación sin autorización expresa.

BMCP-RES-LR

Permeabilidad al agua 
3000 A

Aislamiento acústico 
29(-5;-7) dB

Comportamiento de 
reacción al fuego 
B-S1-D0

Grosores
40 mm
60 mm

Dimensiones  
1.200 x 3.000 mm
Otras medidas, consultar

Normas
GMP 
UNE-EN 438-7
ISO 14644

Permeabilidad al aire (50 Pa)  
0,06 m3/h·m2



Venus 55-B, Pol. Ind. Can Parellada� 08228 Terrassa (BCN) 
www.modularcleanpanel.com | info@modularcleanpanel.com | +34 93 784 28 25

Núcleo Honeycomb

Panel sándwich chapa  
con núcleo Honeycomb
Para tabiques verticales y horizontales.
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MCP-ACE-NA

Permeabilidad al agua 
3000 A

Comportamiento de 
reacción al fuego  
A2-S1-D0

Grosores
10 mm 
40 mm
60 mm

Dimensiones  
1.200 x 3.000 mm
Otras medidas, consultar

Normas
GMP 
UNE-EN 14509
ISO 14644

Carga máxima  
sin huecos (60mm) 
600 Kg/m2

Permeabilidad al aire (50 Pa)  
0,06 m3/h·m2

Apoyo a suelo 
con cintura regulable

Unión de techo 
con conector en H 

Apoyo a suelo 
con conector U

Unión de pared  
con junta de 3mm

Unión de pared con conector H  
y cordón de silicona

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

Unión a techo 
con conector tipo H

CARAS 
EXTERIORES

Grosor: 0,6 mm
Pintura: 25 µm

Materiales:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC
•	 Acero | AISI 304
•	 Acero | AISI 316

Color Blanco Pirineo

Honeycomb de 
aluminio (nido de 
abeja) de 27 kg/m3

Grosores:
•	 8 mm
•	 38 mm
•	 58 mm

Aislamiento de plomo 
opcional

NÚCLEO

Perfil AL 6063 T5



2. Puertas
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P-01 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700 
800+800 
900+900 

1.000+1.000

700+300 
800+400 
900+300

2.
10

0

P-03 DescompensadaP-02 Doble

Puerta MCP  
chapa con núcleo XPS

Permeabilidad al aire
Clase 4 simple
Clase 3 doble

Permeabilidad al agua 
3000 A

Núcleo 
Poliestireno extruido 
XPS de 37,5 kg/m3

Resistencia al viento 
Clase 4

Normas
GMP  
UNE 85170
ISO 14644

Comportamiento de 
reacción al fuego del 
panel de la hoja  
B-S1-D0

Grosor de la puerta
60 mm

OPCIONES  
Y ACCESORIOS

MODELOS 
Y DIMENSIONES

Materiales exteriores:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC

Colores:
•	 Blanco Pirineo
•	 Color

Sentidos de apertura:
•	 Derecha
•	 Izquierda 

Manetas:
•	 Placa
•	 Maneta
•	 Llave
•	 Tirador
•	 Antipánico

Enclavamiento:
•	 Eléctrico
•	 Magnético 

Visores:
•	 Redondo
•	 Cuadrado
•	 Completo

Muelles:
•	 Oculto
•	 Visto

Protección carros:
•	 Chapa
•	 Fenólica

Otros:
•	 Semáforo
•	 Guillotina

DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Marco de acero galvanizado con encaje MCP

Panel

Marco MCPHoja

© Modular Clean Panel, 2020 | Prohibida su reproducción total o parcial, distribución o modificación sin autorización expresa.
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P-04 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700 
800+800 
900+900 

1.000+1.000

700+300 
800+400 
900+300

2.
10

0

P-06 DescompensadaP-05 Doble

Puerta MCP  
chapa con núcleo LR

Permeabilidad al agua 
3000 A

Núcleo 
Lana de roca 
de 150 kg/m3

Resistencia al viento 
Clase 4

Normas
GMP
UNE 85170
ISO 14644

Grosor de la puerta
60 mm

OPCIONES  
Y ACCESORIOS

MODELOS 
Y DIMENSIONES

Materiales exteriores:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC

Colores:
•	 Blanco Pirineo
•	 Color

Sentidos de apertura:
•	 Derecha
•	 Izquierda 

Manetas:
•	 Placa
•	 Maneta
•	 Llave
•	 Tirador
•	 Antipánico

Enclavamiento:
•	 Eléctrico
•	 Magnético 

Visores:
•	 Redondo
•	 Cuadrado
•	 Completo

Muelles:
•	 Oculto
•	 Visto

Protección carros:
•	 Chapa
•	 Fenólica

Otros:
•	 Semáforo
•	 Guillotina

DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Marco de acero galvanizado con encaje MCP

Panel

Marco MCPHoja

© Modular Clean Panel, 2020 | Prohibida su reproducción total o parcial, distribución o modificación sin autorización expresa.

Comportamiento de 
reacción al fuego del 
panel de la hoja  
A2-S1-D0

Permeabilidad al aire
Clase 4 simple
Clase 3 doble
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P-07 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700 
800+800 
900+900 

1.000+1.000

700+300 
800+400 
900+300

2.
10

0

P-09 DescompensadaP-08 Doble

Puerta MCP resina  
fenólica con núcleo LR

Permeabilidad al agua 
3000 A

Núcleo 
Lana de roca 
de 150 kg/m3

Resistencia al viento 
Clase 4

Normas
GMP 
UNE 85170 
ISO 14644

Grosor de la puerta
60 mm

OPCIONES  
Y ACCESORIOS

MODELOS 
Y DIMENSIONES

Material exterior:
•	 Resina fenólica 

HPL

Colores:
•	 Baikal
•	 Alpino
•	 Color

Sentidos de apertura:
•	 Derecha
•	 Izquierda 

Manetas:
•	 Placa
•	 Maneta
•	 Llave
•	 Tirador
•	 Antipánico

Enclavamiento:
•	 Eléctrico
•	 Magnético

Visores:
•	 Redondo
•	 Cuadrado
•	 Completo

Muelles:
•	 Oculto
•	 Visto

Protección carros:
•	 Chapa
•	 Fenólica

Otros:
•	 Semáforo
•	 Guillotina

DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Marco de acero galvanizado con encaje MCP

Panel

Marco MCPHoja
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Comportamiento de 
reacción al fuego del 
panel de la hoja  
B-S1-D0

Permeabilidad al aire
Clase 4 simple
Clase 3 doble
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P-10 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700 
800+800 
900+900 

1.000+1.000

700+300 
800+400 
900+300

2.
10

0

P-12 DescompensadaP-11 Doble

Puerta BMCP 
chapa con núcleo XPS

Núcleo 
Poliestireno extruido 
XPS de 37,5 kg/m3

Resistencia al viento 
Clase 4

Normas
GMP 
UNE 85170
ISO 14644

Grosor de la puerta
60 mm

OPCIONES  
Y ACCESORIOS

MODELOS 
Y DIMENSIONES

Materiales exteriores:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC

Colores:
•	 Blanco Pirineo
•	 Color

Sentidos de apertura:
•	 Derecha
•	 Izquierda 

Manetas:
•	 Placa
•	 Maneta
•	 Llave
•	 Tirador
•	 Antipánico

Enclavamiento:
•	 Eléctrico 

 

Visores:
•	 Redondo
•	 Cuadrado
•	 Completo

Muelles:
•	 Visto

Protección carros:
•	 Chapa
•	 Fenólica

Otros:
•	 Semáforo 

en el panel
•	 Guillotina

DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Marco de acero galvanizado con encaje tipo clip

Panel

Marco ClipHoja
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Permeabilidad al agua 
3000 A

Comportamiento de 
reacción al fuego del 
panel de la hoja  
B-S1-D0

Permeabilidad al aire
Clase 4 simple
Clase 3 doble
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P-13 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700 
800+800 
900+900 

1.000+1.000

700+300 
800+400 
900+300

2.
10

0

P-15 DescompensadaP-14 Doble

Puerta BMCP  
chapa con núcleo LR

Permeabilidad al agua 
3000 A

Núcleo 
Lana de roca 
de 150 kg/m3

Resistencia al viento 
Clase 4

Grosor de la puerta
60 mm

OPCIONES  
Y ACCESORIOS

MODELOS 
Y DIMENSIONES

Materiales exteriores:
•	 Acero lacado
•	 Acero | PET / PVC

Colores:
•	 Blanco Pirineo
•	 Color

Sentidos de apertura:
•	 Derecha
•	 Izquierda 

Manetas:
•	 Placa
•	 Maneta
•	 Llave
•	 Tirador
•	 Antipánico

Enclavamiento:
•	 Eléctrico 

 

Visores:
•	 Redondo
•	 Cuadrado
•	 Completo

Muelles:
•	 Visto

Protección carros:
•	 Chapa
•	 Fenólica

Otros:
•	 Semáforo 

en el panel
•	 Guillotina

DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Marco de acero galvanizado con encaje tipo clip

Panel

Marco ClipHoja
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Permeabilidad al aire
Clase 4 simple
Clase 3 doble

Normas
GMP  
UNE 85170
ISO 14644

Comportamiento de 
reacción al fuego del 
panel de la hoja  
A2-S1-D0
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P-16 Simple

700
800
900 

1.000 
1.100 
1.200

700+700 
800+800 
900+900 

1.000+1.000

700+300 
800+400 
900+300

2.
10

0

P-18 DescompensadaP-17 Doble

Puerta BMCP de resina  
fenólica con núcleo LR

Permeabilidad al agua 
3000 A

Núcleo 
Lana de roca 
de 150 kg/m3

Resistencia al viento 
Clase 4

Grosor de la puerta
60 mm

OPCIONES  
Y ACCESORIOS

MODELOS 
Y DIMENSIONES

Material exterior:
•	 Resina fenólica 

HPL

Colores:
•	 Baikal
•	 Alpino
•	 Color

Sentidos de apertura:
•	 Derecha
•	 Izquierda 

Manetas:
•	 Placa
•	 Maneta
•	 Llave
•	 Tirador
•	 Antipánico

Enclavamiento:
•	 Eléctrico

 

Visores:
•	 Redondo
•	 Cuadrado
•	 Completo

Muelles:
•	 Visto

Protección carros:
•	 Chapa
•	 Fenólica

Otros:
•	 Semáforo 

en el panel
•	 Guillotina

DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Marco de acero galvanizado con encaje tipo clip

Panel

Marco tipo clipHoja
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Permeabilidad al aire
Clase 4 simple
Clase 3 doble

Comportamiento de 
reacción al fuego del 
panel de la hoja  
B-S1-D0

Normas
GMP 
UNE 85170
ISO 14644



Opciones y accesorios para puertas
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Placa

Enclavamiento 
eléctrico

Maneta

Enclavamiento 
magnético

Bombín

Semáforo

Antipánico

Guillotina

Placa de acero inoxidable 
de alta resistencia a la 
corrosión.

Aisi 304

Contactos eléctricos 
diseñados para 
proporcionar un 
conexionado seguro e 
invisible.

Conjunto de manilla y placa 
de acero inoxidable de alta 
resistencia a la corrosión.

Aisi 304

Combina fuerza magnética 
y mecánica para una 
retención muy elevada. 
Puede programarse y 
conectarse a detectores 
de incendios, alarmas o 
sistemas de control de 
acceso.

Conjunto de bombín, 
manilla y placa de 
acero inoxidable de alta 
resistencia a la corrosión.

Aisi 304

Placa de control instalada 
en ambas partes de la 
puerta. 

Dispone de un indicador 
luminoso verde cuando la 
puerta está disponible para 
ser abierta y rojo cuando 
está enclavada.

Incluye una seta de 
emergencia que abre todos 
los enclavamientos al ser 
presionada. 

Barra antipánico de empuje 
que garantiza la fácil 
apertura de la puerta.

Sistema mecánico 
que acciona un perfil 
de aluminio con junta 
de goma, que sella 
perfectamente la puerta 
contra el suelo.

Cuenta con un sistema 
de ajuste doble para 
una fuerte y homogénea 
presión en toda la longitud 
de la puerta.
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Opciones y accesorios para puertas
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Muelle visto

Visor cuadrado

Muelle oculto

Visor redondo

Protección chapa

Visor completo

Protección fenólica

Muelle para el cierre 
controlado de puertas.

Visor enrasado formado 
por doble vidrio laminado 
de 3+3 mm, con unas 
dimensiones de 600x400 
mm y un espesor total de 
60 mm.

Muelle cierra puertas 
instalado de forma oculta 
en marcos y puertas. 

Se integra muy 
discretamente con el 
entorno.

Visor enrasado circular 
formado por doble vidrio 
laminado de 3+3 mm y un 
espesor total de 60 mm.

Placa fabricada en chapa 
de acero inoxidable AISI 
304 para la protección 
contra golpes.

Visor enrasado de gran formato 
formado por doble vidrio laminado 3+3 
mm, con un espesor total de 60 mm.

Placa fabricada en resina 
fenólica HPL para la 
protección contra golpes. 
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3. Visores
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Visor

Grosor
60 mm

Peso
32 kg/m2

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Visor enrasado formado por doble vidrio 
laminado con un espesor total de 60mm, 
fijado a un perfil recerco de aluminio.

Incluye un perfil intercalado de aluminio con 
relleno de tamiz molecular desecante, fijado 
a dos caras con butilo.

Disponible en dimensiones no estándar 
bajo demanda.

Panel

Conector HVisor
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Dimensiones  
1.200 x 1.200 mm
A medida

Vidrio  
3 + 3 mm

•	 Temperatura de utilización: +10 ºC a +30 ºC
•	 Presión máxima: -70 Pa a +70 Pa
•	 Opcional: visor de emergencia con vidrio templado de 6 mm



4. Conectores



Conectores
Al 6063 T5
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Perf - U

Perf - H Perf - H - Techo Perf - T - Techo

Perf - REG Perf - REGIST

El perfil U de suelo permite realizar 
la sujeción del panel al pavimento. 

El perfil conector permite realizar 
uniones entre paneles mediante 
clipaje, aportando una rigidez extra 
al conjunto

El perfil regulable permite realizar 
la sujeción del panel al pavimento 
mediante un sistema regulable, 
absorbiendo las imperfecciones 
existentes.

El perfil H de techos permite la 
unión entre paneles y la sujeción 
con el techo.

El perfil 100 permite realizar 
canalizaciones tanto en vertical 
como en horizontal para paso de 
instalaciones eléctricas, de señal y 
pequeñas tuberías.

El perfil T de techos permite la 
unión entre paneles y la sujeción 
con el techo.

Venus 55-B, Pol. Ind. Can Parellada� 08228 Terrassa (BCN) 
www.modularcleanpanel.com | info@modularcleanpanel.com | +34 93 784 28 25



5. Perfilería sanitaria



Perfilería sanitaria de aluminio
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Perf - Conc - Al

Perf - Zoc - Al

Perfil sanitario de aluminio lacado en blanco, 
diseñado para encuentros panel con panel 
verticales y horizontales y encuentros panel 
con suelo.

Perfil sanitario zócalo de aluminio lacado en 
blanco con una altura de 60 mm, diseñado 
para encuentros panel con suelo.

Al 6063 T5 en color Blanco Pirineo
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Perf - Cazc - Al

Pieza esquinera cóncava de aluminio lacada 
en blanco que permite la unión de perfiles en 
ángulo recto para crear esquinas cóncavas.



Perfilería sanitaria de aluminio
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Perf - Conv - Al

Perf - Rem - Al Perf - Cazx - Al

Perf - Cazx - Al Esq. convexa 60mm Perf - Cazx - Al Esq. convexa 40mm

Pieza esquinera convexa de aluminio lacado 
en blanco que permite la unión de perfiles en 
ángulo recto para crear esquinas convexas.

El perfil esquinero convexo que permite 
realizar uniones entre paneles del sistema 
MCP, de 60 o 40 mm de espesor, en ángulo 
recto mediante clipaje.

Pieza esquinera convexa de aluminio lacado 
en blanco que permite rematar la perfilería 
sanitaria, permitiendo un acabado liso y 
continuo.

Al 6063 T5 en color Blanco Pirineo
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Perfilería sanitaria de PVC
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Perf - Conc - PVC

Perf - Cazc - PVC

Perfil sanitario de PVC blanco, diseñado para encuentros panel con panel 
verticales y horizontales y encuentros panel con suelo.

Pieza esquinera cóncava de PVC blanco que permite la unión de perfiles 
en ángulo recto para crear esquinas cóncavas.

En color Blanco Pirineo
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6. Portaluminarias
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DETALLE DE LA UNIÓN
CON PANEL MCP

Carcasa portaluminarias específica para 
salas clasificadas con un  grado IP 65 de 
entanqueidad. 

Diseñada para ubicar una luminaria de tipo LED 
en su interior, formada por un chasis de acero 
lacado y un vidrio laminado 3+3 transparente.

Para instalar en arquitectura sanitaria MCP 
(Modular Clean Panel) de espesor 40 a 120 mm. 
El conjunto es registrable por la parte superior 
sin perder la clase en la sala clasificada. 

Carcasa portaluminarias
grado de estanqueidad IP 65

PL - IP65 - LED - S

Para salas clasificadas

© Modular Clean Panel, 2020 | Prohibida su reproducción total o parcial, distribución o modificación sin autorización expresa.

Acero F-111

Colores:
•	 Tapa superior: RAL 3026
•	 Marco inferior: RAL 9010
•	 Premarco: RAL 9010

Dimensiones:
•	 300 x 600 mm
•	 600 x 600 mm
•	 1.200 x 600 mm

Espesor del panel:
•	 40 mm
•	 60 mm
•	 80 mm
•	 100 mm
•	 120 mm

Normas:
•	 GMP
•	 ISO 14644

Panel MCP

Panel BMCP
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Unión con panel MCP (acesorio premarco)

Unión con techo reticulado Unión techo de pladur  
(acesorio grapas)

Carcasa portaluminarias específica para 
salas clasificadas con un  grado IP 65 de 
entanqueidad. 

Diseñada para ubicar una luminaria de tipo LED 
en su interior, formada por un chasis de acero 
lacado y un vidrio laminado 3+3 transparente.

Para instalar en arquitectura sanitaria MCP 
(Modular Clean Panel) de espesor 40 a 120 
mm, Pladur o techo reticulado. El conjunto es 
registrable por la parte inferior sin perder la clase 
en la sala clasificada. 

Carcasa portaluminarias
grado de estanqueidad IP 65

PL - IP65 - LED - I

Para salas clasificadas
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Acero F-111

RAL 9010

Dimensiones:
•	 300 x 600 mm
•	 600 x 600 mm
•	 1.200 x 600 mm

Espesor del panel:
•	 40 mm
•	 60 mm
•	 80 mm
•	 100 mm
•	 120 mm

 
Espesor del Pladur:
•	 8 mm
•	 12 mm
•	 16 mm

DETALLE DE LA UNIÓN
CON PANEL MCP

Normas:
•	 GMP
•	 ISO 14644



7. Protecciones



Protecciones

Tubo Recto

Tubo en L

Bolardo

Los tubos de protección de dos y 
tres apoyos de acero inoxidable 
permiten proteger los paneles 
verticales de impactos.

Longitudes disponibles:

El tubo de protección en L de acero 
inoxidable permite proteger los 
paneles verticales dispuestos en 
ángulo recto de impactos.

Medidas: 350 mm x 350 mm

Los bolardos de acero inoxidable 
permiten proteger los paneles 
verticales de impactos.

En acero inoxidable AISI 304
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•	 2 apoyos: de 400 a 1.200 mm
•	 3 apoyos: de 1.300 a 2.600 mm



8. Pasamateriales
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DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Detalle unión con panel

El pasamateriales dinámico es un sistema 
de acceso seguro entre dos estancias que 
garantiza que no se produce contaminación 
entre dichas salas. 

Se consigue a través de un enclavamiento 
entre sus puertas y un circuito externo de 
aire que adapta el interior a las condiciones 
de la sala clasificada.

Totalmente integrado en el panel de la sala.

Pasamateriales dinámico
MCP - PM.D

Otras dimensiones a consultar
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES

Acabado interior: 
•	 Acero AISI 304

Acabado exterior:
•	 Lacado Blanco Pirineo
•	 Acabado MCP

Características:
•	 Filtro HEPA 14
•	 Enclavamiento eléctrico
•	 Flujo de aire
•	 Interlock
•	 Pulsador de emergencia
•	 Puertas con visor

 
Características opcionales:
•	 Manómetro diferencial filtro y/o 

cámara
•	 Regulador de temperatura
•	 Filtro ULPA
•	 Bandeja líquidos 

Descontaminación:
•	 Ciclo de descontaminación
•	 Descontaminación por UV
•	 Conexión para procesamiento 

mediante H₂O₂ vaporizado

PM.D.5 PM.D.6 PM.D.7 PM.D.8

INT. 500x500x500 600x600x600 700x700x700 800x800x800

EXT. 740x600x1000 840x700x1100 940x800x1200 1040x900x1300

Normas
GMP 
ISO 14644

Potencia eléctrica I+N+T
230 V 
50 Hz
0,1 Kw
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DETALLE 
CONSTRUCTIVO

Detalle unión con panel

Otras dimensiones a consultar
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Acabado interior: 
•	 Acero AISI 304

Acabado exterior:
•	 Lacado Blanco Pirineo
•	 Acabado MCP

Características:
•	 Enclavamiento eléctrico
•	 Interlock
•	 Pulsador de emergencia
•	 Puertas con visor

 
Características opcionales:
•	 Bandeja líquidos

PM.E.E.5 PM.E.E.6 PM.E.E.7 PM.E.E.8

INT. 500x500x500 600x600x600 700x700x700 800x800x800

EXT. 740x600x740 840x700x840 940x800x940 1040x900x1040

El pasamateriales estático eléctrico es 
un sistema de acceso seguro entre dos 
estancias que garantiza que no se produce 
contaminación entre dichas salas. 

Se consigue a través de un enclavamiento 
eléctrico entre sus puertas.

Totalmente integrado en el panel de la sala.

Pasamateriales  
estático eléctrico

MCP - PM.E.E

Normas
GMP 
ISO 14644

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES

Potencia eléctrica I+N+T
230 V 
50 Hz
0,1 Kw



Venus 55-B, Pol. Ind. Can Parellada� 08228 Terrassa (BCN) 
www.modularcleanpanel.com | info@modularcleanpanel.com | +34 93 784 28 25

Otras dimensiones a consultar
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Acabado interior: 
•	 Acero AISI 304

Acabado exterior:
•	 Lacado Blanco Pirineo
•	 Acabado MCP

Características:
•	 Enclavamiento mecánico
•	 Puertas con visor

 
Características opcionales:
•	 Bandeja líquidos

PM.E.E.5 PM.E.E.6 PM.E.E.7 PM.E.E.8

INT. 500x500x500 600x600x600 700x700x700 800x800x800

EXT. 740x600x740 840x700x840 940x800x940 1040x900x1040

El pasamateriales estático mecánico es 
un sistema de acceso seguro entre dos 
estancias que garantiza que no se produce 
contaminación entre dichas salas. 

El sistema de enclavamiento entre puertas 
se consigue mecánicamente a través de una 
leva conectada a ambas puertas.

Totalmente integrado en el panel de la sala.

Pasamateriales  
estático mecánico

MCP - PM.E.M

Normas
GMP 
ISO 14644

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES



9. Artículos de vestuario



Artículos de vestuario

Estantería
Estantería empotrable con balda intermedia 
de acero inoxidable.

Lavamanos
Lavamanos de acero inoxidable de simple o 
doble seno con envolvente.

Dimensiones según tipo.

Dimensiones del seno (mm):
450 x 450 x 225

En acero inoxidable AISI 304

Banco
Banco de transferencia de acero inoxidable. 
Dispone de baldas para el almacenaje del 
calzado en ambos lados.
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Artículos de vestuario
En acero inoxidable AISI 304

Conjunto armario de seis módulos de doble acceso 
de chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de 
espesor. 

Disponible con puertas batientes y estantes lisos o 
perforados.

•	 Dimensiones (mm): 2.400 x 2.100 x 400
•	 Grosor de la chapa: 1,5 mm

Armario Tipo A

Conjunto armario de dos módulos de doble acceso 
de chapa de acero inoxidable de 1,5 mm de 
espesor.

Disponible con puertas batientes y estantes lisos o 
perforados.

•	 Dimensiones (mm): 1.198,5 x 2.050 x 400
•	 Grosor de la chapa: 1,5 mm

Armario Tipo B

Perchero de acero inoxidable con cuatro colgadores.

•	 Dimensiones base (mm): 800 x 80
•	 Grosor de la chapa: 4 mm

Perchero
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